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ALLGEMEIN

SCHLEIFSCHEIBEN GRÜN

BESCHREIBUNG

Die grünen Schleifscheiben von Gerko verbessern die Glätte des Rauhkörpers dank ihrer hervorragenden Schleif- und 
Polierleistung. Sie minimieren die Verstopfung durch eine Stearatbeschichtung und sorgen so für einen effizienteren und 
langlebigeren Einsatz. Darüber hinaus bieten sie dank ihrer flexiblen Filmstruktur eine hervorragende Leistung beim Po-
lieren von gekrümmten Teilen, ohne zu reißen.

CODE BESCHREIBUNG

SPG0040 Schleifscheiben Grün ø150 – P40 (50st.)

SPG0060 Schleifscheiben Grün ø150 – P60 (50st.)

SPG0080 Schleifscheiben Grün ø150 – P80 (100st.)

SPG0120 Schleifscheiben Grün ø150 – P120 (100st.)

SPG0150 Schleifscheiben Grün ø150 – P150 (100st.)

SPG0180 Schleifscheiben Grün ø150 – P180 (100st.)

SPG0220 Schleifscheiben Grün ø150 – P220 (100st.)

SPG0240 Schleifscheiben Grün ø150 – P240 (100st.)

SPG0280 Schleifscheiben Grün ø150 – P280 (100st.)

SPG0320 Schleifscheiben Grün ø150 – P320 (100st.)

SPG0360 Schleifscheiben Grün ø150 – P360 (100st.)

SPG0400 Schleifscheiben Grün ø150 – P400 (100st.)

SPG0500 Schleifscheiben Grün ø150 – P500 (100st.)

SPG0600 Schleifscheiben Grün ø150 – P600 (100st.)

SPG0800 Schleifscheiben Grün ø150 – P800 (100st.)

SPG1000 Schleifscheiben Grün ø150 – P1000 (100st.)

SPG1200 Schleifscheiben Grün ø150 – P1200 (100st.)

SPG1500 Schleifscheiben Grün ø150 – P1500 (100st.)

SPG2000 Schleifscheiben Grün ø150 – P2000 (100st.)
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SCHLEIFSCHEIBEN GRÜN

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN

Backen

Verklebung

Maserung

Beschichtung

Art der Verklebung

Farbe

Verfügbare Form

Anwendung

Film

Phenolharz

Aluminium-Oxid

Offen

Einfarbig, Klettverschluss, PSA

Grün

Scheibe, Ø150 mm mit 15 Löchern

Automobil, Metall, Holz

• Filmträger
• Aluminiumoxid-Schleifkorn
• Hohe Schneidleistung ohne Zusetzen
• Längere Lebensdauer durch Haltbarkeit
• Die Stearatbeschichtung verhindert ein Zusetzen des Schleifpapiers
• Doppelte Verklebung
• Perfekte Schleiffläche
• Ø150 mm mit 15 Löcher für eine gute Staubaufnahme
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